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ZAWSZE WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE 
Dzięki technologii zastosowania Garant masz gwarancję posiadania 
odpowiedniego rozwiązania dla swojej firmy. Całą naszą gamę produktów 
dostosowaliśmy tak, aby spełnić indywidualne życzenia Klientów i opracować 
produkty dopasowane do ich potrzeb. Dzięki naszemu systemowi 
modułowemu możesz skompletować dokładnie taki sprzęt, jakiego 
potrzebujesz dla swojej firmy. 



  

NASZE MODELE WOZÓW 
ASENIZACYJNYCH 

Oferujemy szeroką gamę wozów asenizacyjnych, od jednoosiowych po 
czteroosiowe, o pojemnościach od 6 do 32 metrów sześciennych. 
Ponadto dostosowujemy zbiornik, technologię napełniania i rozlewania, a także 
inne opcje wyposażenia do potrzeb i wymagań Klienta. Chcemy mieć pewność, że 
otrzymasz dokładnie taką technologię wozów asenizacyjnych, która najlepiej spełni 
Twoje wymagania związane z działalnością. 



  

Modele wozów asenizacyjnych 

Jednoosiowe wozy asenizacyjne o pojemności od 6 do 16 m3 

Wozy asenizacyjne typu Tandem o pojemności od 8 do 21 m³ 

Wozy asenizacyjne typu Tridem o pojemności od 19 do 31 m³ 

Czteroosiowe wozy asenizacyjne o pojemności od 30 do 32 m³ 



 

  

ZBIORNIKI 
Technologia zbiorników firmy Garant jest solidna i trwała – to inwestycja 
w przyszłość. Używamy wyłącznie wysokiej jakości zbiorników stalowych 
niemieckich producentów, aby zapewnić najlepsze wyniki nawet w długim 
okresie. Rozwiązania szyte na miarę to nasza główna zasada. Dlatego 
dostosowujemy wszystkie zbiorniki do konkretnego podwozia i rozmiaru opon. 



  

Zbiorniki 

Ochrona przed korozją 

Każdy zbiornik Garant zapewnia niezawodną ochronę 
przed korozją. Dostępne są zbiorniki ocynkowane lub 
ze specjalną powłoką wewnętrzną. 

Wypróbowany i przetestowany przez dziesięciolecia 
proces galwanizacji jest szczególnie wytrzymały. 
Ocynkowane zbiorniki są standardowo pokryte na 
zewnątrz bezbarwnym lakierem. 

Istnieje możliwość wyboru kolorowej powłoki 
zewnętrznej w połączeniu z wysokiej jakości powłoką 
wewnętrzną Sika Permacor na bazie żywicy 
epoksydowej. Wewnętrzna powłoka sprawia, że 
zbiornik jest szczególnie odporny na agresywne 
substancje, a także zwiększa odporność na uderzenia, 
wstrząsy i ścieranie. Dzięki gładkiej strukturze powłoki 
zewnętrznej, zbiornik jest również znacznie łatwiejszy 
w czyszczeniu. 

Ponadto istnieje możliwość wyboru dowolnego koloru 
farby. Z indywidualnie zaprojektowanym zbiornikiem 
Twoja firma z pewnością przyciągnie uwagę. 

Zbiornik malowany 

Zbiorni ocynkowany 

Przykręcane przegrody oraz wewnętrzna powłoka Sika Permacor 

Budowa 

Nasze zbiorniki są produkowane w formie specjalnej 
niskoprofilowej konstrukcji, dzięki czemu zapewniają 
optymalny komfort jazdy – zarówno na drodze, jak 
i w terenie. Kolejną zaletą jest ich niska konstrukcja 
w połączeniu z odpowiednimi obudowami kół, co 
pozwala na montaż wszystkich standardowych 
rozmiarów opon w wozie asenizacyjnym. Wszystkie 
zbiorniki są wyposażone w ściany 
przeciwprzepięciowe zgodnie z normą DIN EN 707. 



  

UKŁAD JEZDNY 
Stawiamy również na najwyższą jakość naszego podwozia. Aby zapewnić 
wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi, używamy wyłącznie oryginalnych 
zespołów osi BPW. Aby zagwarantować optymalne bezpieczeństwo jazdy, 
dostosowujemy układ jezdny BPW indywidualnie do pojazdu, uwzględniając 
dopuszczalną masę całkowitą, opony oraz zastosowanie. 



  

Układ jezdny 

Dane techniczne 

· Oś kwadratowa do 150 x 150 mm 

· Bęben hamulcowy do 410 x 180 mm 

· Dopuszczenie TÜV do prędkości 60 km/h 

· Przygotowanie osi do systemów kontroli ciśnienia w oponach 

Jednostka jednoosiowa 

Jednostki jednoosiowe są niezwykle odporne 
i optymalnie zaprojektowane do użytku w rolnictwie. 
W zależności od wymagań instalujemy jednostki 
jednoosiowe z zawieszeniem nieresorowanym lub 
parabolicznym. 

Jednostka kompozytowa 
z zawieszeniem parabolicznym 

Jednostka kompozytowa charakteryzuje się bardzo 
dobrą stabilnością na zboczach. Obciążenie jest 
równomiernie rozłożone. Zapewnia to utrzymanie 
obciążenia podporowego, nawet w przypadku 
stosowania ciężkich technik rozprowadzania. 



  

Zespół osi typu Boogie 
z zawieszeniem parabolicznym 

Duża równowaga sprężyn między osiami sprawia, że 
zespół osi typu Boogie z zawieszeniem parabolicznym 
jest idealny do stosowania w rolnictwie. Ze względu na 
dobre właściwości zawieszenia, idealnie nadaje się 
również do użytku drogowego. 

Pneumatycznie resorowany 
zespół osi 

Zawieszenie pneumatyczne kompensuje większość sił 
działających na wóz asenizacyjny. Zapewnia to 
optymalny komfort jazdy. Ponadto umożliwia 
wentylowanie miechów powietrznych pierwszej osi. 
Pozwala to na przeniesienie dodatkowego obciążenia 
dyszla na ciągnik. 

Hydraulicznie resorowany 
zespół osi 

Hydraulicznie resorowane osie są odpowiednie dla 
pojazdów o dużej masie własnej oraz specjalnych 
wymaganiach dotyczących stabilności przechyłu. 
Te jednostki osi gwarantują bardzo bezpieczną 
i jednocześnie komfortową jazdę. 



  

Ruchoma oś 

W przypadku stosowania różnych technik 
rozprowadzania, wysokość ładunków podporowych 
może się znacznie różnić. Ta pneumatycznie 
resorowana oś może być przesuwana 
hydraulicznie, dzięki czemu zawsze uzyskuje się 
optymalne obciążenie dyszla. 

Układ jezdny 

Opcje podwozia 

 Jednoosiowy wóz 
asenizacyjny 

Wóz asenizacyjny 
typu Tandem 

Wóz asenizacyjny 
typu Tridem 

Czteroosiowy wóz 
asenizacyjny 

Jednostka jednoosiowa 
nieresorowana lub 
z zawieszeniem 
parabolicznym 

X    

Zespół osi typu Boogie 
z zawieszeniem 
parabolicznym 

 X   

Jednostka kompozytowa 
z zawieszeniem 
parabolicznym 

 X X  

Pneumatycznie 
resorowany zespół osi  X X X 

Hydraulicznie 
resorowany zespół osi  X X X 

Ruchoma oś  X   

 



 

  

UKŁAD KIEROWNICZY 
Osie skrętne posiadają wiele zalet. Poprawiają zwrotność oraz stabilność 
kierunkową, a tym samym znacznie zmniejszają zużycie opon i obciążenie 
całego podwozia. Ponadto oś skrętna pozwala zaoszczędzić paliwo – wóz 
asenizacyjny jest znacznie łatwiejszy do ciągnięcia. Mniejsze ścieranie chroni 
również glebę i murawę. W naszych wozach asenizacyjnych Garant stosujemy 
wyłącznie wysokiej jakości osie Agroturn najnowszej generacji produkowane 
przez BPW. 



  

Hydrauliczny wymuszony układ kierowniczy 

Układ kierowniczy 

Hydrauliczny wymuszony układ 
kierowniczy to najprostszy sposób 
sterowania jedną lub kilkoma osiami 
skrętnymi wozu asenizacyjnego. 
Posiada solidną konstrukcję 
i sprawdza się w praktyce od 
dziesięcioleci. Podczas kierowania 
pojazdem ciągnącym aktywowane są 
również siłowniki między pojazdem 
ciągnącym a przyczepą zgodnie 
z promieniem zakrętu. Ilość wypartego 
w ten sposób oleju kontroluje ruch 
kierownicy na osi kierownicy. 

Dzięki bezpośredniemu 
przeniesieniu napędu, hydrauliczny 
układ kierowniczy umożliwia większy 
kąt skrętu oraz węższe promienie 
skrętu. Znacząco poprawia to 
komfort jazdy. Ponieważ siłowniki są 
zamontowane pod dyszlem, nie jest 
wymagana ochrona przed kolizją 
ograniczająca kierowanie. Siłowniki 
można łatwo i wygodnie 
przymocować do ciągnika. 

Elektroniczny wymuszony układ kierowniczy 
ESS – ElectronicSteeringSystem 

Nasz elektroniczny układ kierowniczy 
(ESS) jest elektroniczną alternatywą 
dla hydraulicznego układu 
kierowniczego i umożliwia wybór 
między różnymi strategiami 
kierowania. Układ kierowniczy można 
podłączyć za pomocą 
znormalizowanego przegubu 
kolanowego o średnicy 50 mm. 

Centralnym elementem jest czujnik 
dyszla, który mierzy zmiany kąta 
skrętu kierownicy. Oś skrętna jest 
następnie odpowiednio sterowana za 
pomocą zaworu proporcjonalnego. 

Oczywiście dzięki ESS zawsze 
jesteś bezpieczny na drodze: stany 
krytyczne są automatycznie 
sygnalizowane za pośrednictwem 
terminala. 

Elektrohydrauliczny układ kierowniczy MSS – 
MultiSteeringSystem 

Elektrohydrauliczny układ kierowniczy 
(MSS) umożliwia sterowanie 
wszystkimi osiami wozu 
asenizacyjnego oraz wybór różnych 
strategii kierowania. 

Tryb jazdy po torze podczas jazdy 
po drodze minimalizuje zużycie 
opon. Podczas pracy w polu należy 
chronić glebę poprzez jazdę pasem 
ruchu lub poza torem jazdy 
(kierowanie wózkiem). 



  

ZACZEPY 
Zaczep górny lub dolny, z zawieszeniem dyszla lub bez – oferujemy 
odpowiedni zaczep dla każdego ciągnika i każdego systemu. Aby praca była 
jeszcze bardziej wydajna, dostosowujemy zaczep wozu asenizacyjnego 
indywidualnie do danego ciągnika i dopuszczalnego obciążenia dyszla. 



 
  

Sztywny zaczep górny 

Zaczep górny do ucha holowniczego 
kołnierzowego lub kuli K80 jest odpowiedni dla 
wozów asenizacyjnych z technologią lekkiego 
rozlewania lub bez niej. 

Zaczepy 

Opcje zaczepów 

 Jednoosiowy wóz 
asenizacyjny 

Wóz asenizacyjny 
typu Tandem 

Wóz asenizacyjny 
typu Tridem 

Czteroosiowy wóz 
asenizacyjny 

Sztywny zaczep górny X X 
  

Sztywny zaczep dolny X X X 
 

Zawieszenie dyszla X X X X 

 

Sztywny zaczep dolny 

Dolny zaczep na kolano o średnicy 80 mm 
poprawia komfort jazdy i zwiększa łatwość 
holowania. 
Ponadto można uzyskać większe obciążenia 
dyszla w porównaniu z górnym zaczepem. 

Zaczep dolny 
z zawieszeniem dyszla 

Zaczep dolny z zawieszeniem dyszla zapewnia 
najwyższy komfort jazdy. Można go dostosować do 
różnych wysokości sprzęgła. Umożliwia to 
optymalne dostosowanie nachylenia wozu 
asenizacyjnego do każdej sytuacji podczas 
napełniania i opróżniania. 



 
  

OPONY 
Opony na każdą sytuację eksploatacyjną. Typ, wzór bieżnika i rozmiar muszą 
być idealnie dopasowane do zastosowania. Niezależnie od tego, czy jest to 
zwykła beczka na wodę z oponami szosowymi 385, czy pojazd typu „bog racer” 
– dostarczamy odpowiednie opony do wszystkich warunków pracy i każdego 
rodzaju podłoża. 



  
Nie wszystkie opony są takie same 

Nasza oferta obejmuje zarówno opony radialne, jak i diagonalne. Do wyboru są 
średnice od 22,5 do 42 cali i szerokości od 385 do 1050 milimetrów. 
Oczywiście polegamy wyłącznie na znanych producentach, takich jak Vredestein czy 
Trelleborg. 

Opony 

Opony Trelleborg Twin Radial 

Opony Vredestein Flotation Trac 



  

TECHNIKI NAPEŁNIANIA 
Niezależnie od tego, czy używasz cysterny próżniowej, czy cysterny z pompą, 
Garant zapewnia technologię napełniania, która Ci odpowiada. Chcesz 
przyspieszyć napełnianie, obsługiwać duże szerokości robocze, czy może 
precyzyjnie dozować ilości aplikacji? Mamy optymalne rozwiązanie dla Twoich 
potrzeb i wymagań. 



 
  Cysterny próżniowe 

Nasze cysterny próżniowe są łatwe w obsłudze i znane z długiej żywotności oraz 
doskonałego stosunku ceny do wydajności. Wszystkie są wyposażone wyłącznie 
w wysokiej jakości sprężarki Jurop. Ponieważ sprężarki nie mają kontaktu z gnojowicą 
podczas napełniania i opróżniania, zużycie jest bardzo niskie. Ponadto prace 
konserwacyjne mogą być przeprowadzane w sposób łatwy i ekonomiczny. 

Szczególne cechy serii DL to bezolejowa praca, ciągłość działania oraz wyjątkowo 
niski poziom hałasu. 

Techniki napełniania 

Sprężarka Jurop PN 

„Napełnianie” cysterny próżniowej 

„Rozprowadzanie” cysterną próżniową * bezolejowe, odporne na zużycie i przystosowane do pracy ciągłej 

Jak działa cysterna próżniowa? 

Cysterna próżniowa jest napełniana i opróżniana za 
pomocą podciśnienia i nadciśnienia. Jeśli cysterna ma 
zostać napełniona, sprężarka próżniowa wytwarza 
podciśnienie. 
W rezultacie gnojowica spływa do zbiornika. Podczas 
aplikacji sprężarka wytwarza nadciśnienie, które 
aktywnie wypycha gnojowicę ze zbiornika. 

Opcje sprężarek 

Typy sprężarek uzysk powietrza 

PN 84 9000 l/min 

PN 106 11 000 l/min 

PN 124 12 400 l/min 

PN 142 14 200 l/min 

PN 155 15 200 l/min 

DL 100* 10 000 l/min 

DL 150* 15 000 l/min 

DL 180* 17 600 l/min 

 



 
  

Technologia Power Boost dla podciśnieniowych 
wozów asenizacyjnych 

Technologia Power Boost firmy Garant to 
połączenie systemu pompy próżniowej i pompy 
odśrodkowej. Pojemnik jest napełniany 
i opróżniany za pomocą pompy odśrodkowej 
napędzanej wałem odbioru mocy. Sprężarka 
próżniowa jest napędzana hydraulicznie. 
W przeciwieństwie do zwykłych cystern 
próżniowych, sprężarka w tym modelu zasysa 
tylko gnojowicę do pompy odśrodkowej. 

Bezkonkurencyjną zaletą technologii Power Boost 
jest możliwość szybkiego i całkowitego 
napełnienia wozu asenizacyjnego. Jednocześnie 
mieszadło zapewnia, że żadne cząstki stałe nie 
opadają, a tym samym zapobiega zatorom. 

Kolejna zaleta: technologia Power Boost 
zapewnia dużą szerokość roboczą do 27 metrów. 
W porównaniu do cysterny z pompą, zużycie jest 
również znacznie niższe. 

Technologia „napełniania” Power Boost 

Technologia „rozprowadzania” Power Boost 

Technologia „mieszania” Power Boost 



 
  
Cysterny z pompą 

Cysterny z pompą zapewniają maksymalną wydajność, szczególnie w przypadku 
dużych głębokości zasysania i trudnych warunków zasysania. Podczas 
rozprowadzania generują wysokie i stałe ciśnienie, które jest również wystarczające 
dla technik rozsiewania o dużych szerokościach roboczych. Ponadto można łatwo 
i dokładnie dozować dawkę aplikacji za pomocą cysterny z pompą. 

Wszystkie wozy asenizacyjne Garant są wyposażone w wysokiej jakości pompy 
renomowanych producentów. Oprócz rotacyjnych pomp krzywkowych Vogelsang 
i Jurop, nasza oferta obejmuje również mimośrodowe pompy śrubowe Wangen. 

Techniki napełniania 

Cysterna z pompą z mimośrodowymi pompami śrubowymi 



 
  
Rotacyjne pompy krzywkowe 

Pompy rotacyjne krzywkowe to bardzo wydajne 
urządzenia: ich wydajność ssania wynosi do 
14 000 litrów na minutę. Działają niezależnie od 
kierunku obrotu i są niewrażliwe na ciała obce. 

Pompa jest zainstalowana poniżej poziomu 
napełnienia skrzynek pomp. To położenie zapewnia 
maksymalną wydajność: zapewnia niezmiennie 
wysoką moc ssania, a jednocześnie zapobiega 
pracy pompy na pusto. Dzięki obrotowej pompie 
krzywkowej można również rozprowadzać gnojowicę 
w sposób ciągły i równomierny. I wreszcie, pompy te 
są bardzo łatwe w konserwacji i naprawie. 

„Napełnianie” w cysternie z obrotową pompą krzywkową 

„Rozprowadzanie” w cysternie z rotacyjną pompą krzywkową 

„Mieszanie” w cysternie z obrotową pompą krzywkową 

Rotacyjna pompa krzywkowa Vogelsang VX 186-260Q 

Sposób działania cysterny z obrotową pompą 
krzywkową 

Efekt ssania obrotowej pompy krzywkowej jest 
wytwarzany przez parę tłoków, które obracają się 
równomiernie wewnątrz pompy. Gnojowica wpływa 
do zbiornika przez przewód ciśnieniowy umieszczony 
na górze zbiornika. Ten przewód ssawno-tłoczny jest 
ułożony w sposób zoptymalizowany pod kątem 
przepływu, dzięki czemu można optymalnie 
wykorzystać wydajność pompy. Pływak w tylnej 
ścianie zbiornika niezawodnie mierzy poziom 
napełnienia i aktywuje automatyczne wyłączenie, 
gdy tylko zostanie osiągnięty maksymalny poziom 
napełnienia. 

Zbiornik pompy i „stacjonarny” przewód ssący 
w zbiorniku zapewniają całkowite i optymalne 
opróżnienie bębna podczas jego rozładunku. 
Za pomocą suwaka można łatwo przełączać się 
między trzema funkcjami: „napełnianie”, 
„rozprowadzanie” i „mieszanie”. 



  

Mimośrodowe pompy śrubowe 

Mimośrodowe pompy śrubowe wyróżniają 
się dobrym stosunkiem ceny do wydajności 
i bardzo niskimi kosztami cyklu życia. 
Wytrzymała technologia jest niewrażliwa na 
ciała obce i oferuje wysoką niezawodność 
działania. 

„Napełnianie” cysterny z mimośrodową pompą śrubową 

Techniki napełniania 

„Rozprowadzanie” w cysterna z mimośrodową pompą śrubową 

„Mieszanie” w cysternie z mimośrodową pompą śrubową 

Mimośrodowa pompa śrubowa Wangen GL 65 F 140.0 

Sposób działania cysterny 
z mimośrodową pompą śrubową 

Mimośrodowa pompa śrubowa generuje 
efekt ssania za pomocą wirnika, który 
obraca się wewnątrz stojana, wytwarzając 
w ten sposób podciśnienie. Gnojowica 
przepływa do zbiornika przez rurę 
ciśnieniową, która znajduje się pod 
i w zbiorniku. Za pomocą suwaka można 
łatwo przełączać się między trzema 
funkcjami: „napełnianie”, „rozprowadzanie” 
i „mieszanie”. 



 Dla zdrowego wzrostu 

Ta zasada przyświecała nam przez pięć dekad opracowywania i produkcji 
indywidualnej technologii gnojowicy dla rolnictwa pod marką Garant. Dzięki 
szerokiemu portfolio produktów, nasza rodzinna firma z siedzibą w Rieste 
w Dolnej Saksonii stała się liderem na niemieckim rynku technologii 
związanej z gnojowicą. Nasze wozy asenizacyjne wyróżniają się 
zaawansowaną technologią dostosowaną do potrzeb Klienta. 

Każdy pojazd jest inny 

Dzięki modułowej konstrukcji można skompletować dokładnie takie 
wyposażenie wozu asenizacyjnego, które najlepiej spełnia wymagania 
użytkownika. 
Niniejsza broszura zawiera przegląd naszych wozów asenizacyjnych oraz 
opcji dostępnych dla podstawowego wyposażenia. Wszystkie dodatkowe 
opcje zostały przedstawione w broszurze „Wyposażenie dodatkowe”. 
Informacje na temat technologii rozprowadzania oraz naszych terminali 
operatorskich dostępne są w broszurach o tej samej nazwie. 

pieczęć dealera 

 
 

 

ul. Magazynowa 2 
86-200 Chełmno
tel. 664 144 575
maszyny@agro-siec.pl


